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LEGENT SD2 

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ MPEG2 & MPEG-4 ΔΕΚΤΗΣ STANDARD DEFINITION 2 

 
 

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ  
ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 

MPEG-4 
ΤΗΣ DIGEA  

ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ 
LEGENT SD2 

 
 
 
 
 

 ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ TUNER , ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΣΗΜΑΤΟΣ 
 ALI PROCESSOR MPEG-4 AVC/ H.264,  ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΑ MPEG-2 KAI MPEG-4 

SD ΚΑΝΑΛΙΑ 
 950 ΚΑΝΑΛΙΑ, ΛΗΨΗ 174 - 862 ΜΗz ,  Bandwith 6/7/8MHZ , Συνδέσεις RF IN, RF 

OUT, 1 SCART, USB 2 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΝU - ΕΛΛΗΝΙΚΟ EPG (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ) - ΕΛΛΗΝΙΚΟ TELETEXT -

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ MANUAL . Menu σε πολλές Γλώσσες 
 USB - PVR ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ   ΕΓΓΡΑΦΗ - ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ USB 

STICK Ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ USB ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TIMESHIFT 
 ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΕ USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΙΔΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ. 
 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ MULTIMEDIA ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ USB ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΣΤΗΝ TV (.jpeg, .avi, 
mp3, κλπ) 

 ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ MENU, ΓΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ,  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΜΕΣΩ USB port 

 Οικολογική λειτουργία στην κατανάλωση ρεύματος. Κατανάλωση κάτω από 
0.5W σε κατάσταση standby και κάτω από 5 W όταν είναι σε λειτουργία. Αυτόματη 
απενεργοποίηση σε 3 ώρες, εάν δεν κάνουμε κάποια ενέργεια.  

 1 ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΥΗΣΗ 
 

5205308136030 
 

http://www.volte-tel.gr/


 

 

VOLTE-TEL communications 

ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 36 - Τ.Κ. 546 27 ΟΠΙΣΘΕΝ ΒΙΛΚΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  E-mail:volte-tel@volte-tel.gr

2310 541542 ,704806, 778088 FAX 2310 762834 www.volte-tel.gr / www.volte-tel.com 
 

 

http://www.volte-tel.gr/

