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ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 3D ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕ 
ΔΙΟΠΤΡΑ STL18 (ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Η/Υ) 

 

 

  
 

 
 
 
Το STL18 είναι η καλύτερη λύση ελέγχου για οπτικό μικροσκόπιο και 1280p Full HD κάμερα ελέγχου συνδυαστικά. 
Μπορείτε να συνδεθείτε με οποιαδήποτε επιφάνεια εργασίας LCD με HDMI, να συνδεθείτε με οποιονδήποτε 
υπολογιστή με USB2.0 ή να συνδεθείτε με την οθόνη Ultra Sharp 12 "HD Retina. 

 
Γενικά Χαρακτηριστικά: 
- 3.5X-90X Εξαιρετικά μεγάλη μεγέθυνση  
- Trinocular Design για σύνδεση κάμερας. 
- USB PC και CCD Απεικόνιση βίντεο 
- Ακριβής ευθυγράμμιση εξασφαλίζοντας βαθύτατη  προβολή 
- Crystal Clear Original πραγματικού χρώματος Εικόνες 
- 45O κεκλιμένη κεφαλή  με προσοφθάλμιους φακούς SUPER Widefield 
- Και οι δύο οφθαλμικοί σωλήνες έχουν ρυθμιζόμενα διόπτρα 
- Ρυθμιζόμενη Διασωληνωτή Απόσταση 
- Ολοκληρωμένα στοιχεία οπτικού γυαλιού 
- Ακριβής προσαρμογή γυαλιών του φακού 
- 4 "(100mm) Εξαιρετικά μεγάλη απόσταση εργασίας  
- Ευέλικτη βάση βραχίονα που καλύπτει μεγάλο χώρο εργασίας 
- Σχεδιασμός διπλού βραχίονα για ελευθερία 3-Degree 
- Μπορεί να τοποθετηθεί η κεφαλή του μικροσκοπίου προς οποιαδήποτε κατεύθυνση 
- Κορμός από χυτό χάλυβα βαρέως τύπου. 
 - Ανθεκτικό στη βαφή σμάλτο 
- Στιβαρή χαλύβδινη βάση 
- Ενσωματωμένα προσοφθάλμια SUPER Widefield 30 χιλιοστών 
- Στάση ανύψωσης: 20" διπλού βραχίονα (συνολικό μήκος: 30"),17 " ύψος στήλη, 10-1/4"x8-1/4"x2-0" 
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Χαρακτηριστικά κάμερας: 
- Κάμερα με δύο εξόδους, HDMI και USB 2.0 
- Μορφή εικόνας: jpg 
- Ανάλυση εικόνας: 4320 * 3240 για κάρτα TF. 
- Μορφή βίντεο: AVI 
- Ανάλυση βίντεο USB: 1280 * 720 30FPS 
- Ισορροπία λευκού: Αυτόματη 

- Ιδανική για εργονομική έλεγχο και ομαδική προβολή. 
- Περιλαμβάνονται λειτουργίες λήψης και μέτρησης. 
- Καταγραφή Εικόνων και βίντεο στην κάρτα μνήμης SD. 
- Υποστηρίζει πάγωμα εικόνας  
Led χαρακτηριστικά: 
- 144 φωτεινές λευκές λυχνίες LED 
- 100.000 ώρες ζωής 
- Έντονος φωτισμός, ρυθμιζόμενος 0-100%, 
- Έλεγχος μεταβλητής έντασης  
- Ισχύς εισόδου: 100-240V, 50-60HZ 
- Προσαρμογή διαμέτρου του φακού: 30mm-63m 
Περιεχόμενα συσκευασίας: 
- Ένα ζευγάρι προσοφθάλμιων φακών Super Widefield High-Eyepoint WF10X Eyepieces 
- Ένας βοηθητικός αντικειμενικός φακός SZM0.5X WD 165 mm 
- Ένας βοηθητικός αντικειμενικός φακός SZM2.0X WD 30 mm 
- Μια κάμερα HDMI 14MP 
- Μία Στάση ανύψωσης με διπλό βραχίονα 
- Μία βάση εστίασης 
- Ένα ζευγάρι Eye-Guard 
- Ένα 144PCS Led φως 
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